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KMC-FAST-2 
Ref:L\KMC-FAST-2

VENTAJAS

DATOS TECNICOS

La nueva caja de KMC-Fast 2 de Ofp se utiliza como punto de terminación y de 
paso del cable de alimentación principal para conectar con los cables drop de 
abonados en las redes de comunicación FTTx. Permite un despliegue flexible 
y racional ya que se puede conectar los clientes a medida que se abonen al 
servicio gracias a los modulos splitters de 4 a 16 puertos intercambiables. 
Permite dar servicio a 16 abonados.

• Fijación con abrazadera para cable de alimentación y cable drop, casetes de empalme para fusiones y PLC.
• Cables gestionado en su interior sin escollo gracias a los enrutamiento previsto a este efecto.
• Fácil mantenimiento e instalación;
• Instalable en pared o montado en poste, 

①  Material: PC + ABS 
②  Estanca, impermeable, a prueba de polvo, anti-UV, protección IP65.
③  16 Abonados
④  Splitter PLC hasta 2*1x8, 2*1x4 y 1*1x16
⑤  1 Caset * 16FO
⑥  16 puertos & Drop
⑦  1 Puerto de sangrado con re-entrada.
⑧  2 puertos & PG-13,5
⑨  Dimensiones: 182x288x88mm

Placa Fijación
a Pared

KMC-FAST-2 Caja Vacia
KMC-FAST-KFP Kit de Fijación a Pared
KMC-FAST-254 Modulo Splitter 1x4 APC
KMC-FAST-252 Modulo Splitter 1x8 APC
KMC-FAST-2516 Modulo Splitter 1x16 APC

De trabajo

Temperatura: -40ºC ~ +85ºC 
Humedad relativa: ≤85% (+30ºC) 
Presión: 70KPa ~ 106Kpa 

Modulos Splitter
Intercambiables

ACCESORIOS INCLUIDOS
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