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Generación de canales digitales 
de TV Digital en Alta definición



Dispositivo que genera un múltiple digital 
con la señal proporcionada por una 
fuente de Audio/Vídeo.

La fuente puede elegirse entre tres 
posibles: entrada por componentes 
(CVBS), entrada de vídeo compuesto 
(YPbPr) y entrada por HDMI.

Es posible editar los principales 
parámetros de la señal generada como 
los códecs de vídeo, la disponibilidad de 
LCN o el modo de modulación de salida.

El paquete digital puede configurarse 
como un canal TDT convencional o como 
un canal para redes de CATV en formato 
QAM Annex A.

La configuración se realiza mediante 
una interfaz web integrada en el propio 
módulo, o de forma alternativa, a través 
del mando programador universal.  

Se incluye también una fuente de 
alimentación individual así como un 
soporte de pared, para una instalación 
individual del módulo.

DESCRIPCIÓN

ENCODER MODULADOR HDTV A DVB-T / DVB-C

DESTACA POR

 Sincronización perfecta entre imagen y audio 

 Configurable a través de interfaz web

 Alta potencia de salida sin necesidad de amplificador extra

 Formato de salida multi estándar

 Diodos Led de monitorización del dispositivo y estado de la señal

 Energéticamente eficientes por su bajo consumo

REF. DESCRIPCIÓN EAN 13
566001 T.0X ENCODER SING. HDMI-COFDM/QAM + ALIM 18V 8424450180723 

  Compatibilidad con múliples formatos, resoluciones y tamaños de televisores

  Tres tipos de entradas diferentes (HDMI, CVBS y YPbPr)

  Formato de vídeo de salida en MPEG-2 o MPEG-4 (H.264)

  Salida COFDM o QAM

  Mezclador incorporado (entrada de lazo)

  Excelente calidad de la señal generada MER>40dB

  Montaje en rack o invidividual (accesorios incluídos para instalación independiente)
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Encoder ref.566001 
(vista frontal)

Detalle 
vista trasera

VLNB = LOCAL

Cabecera TV
MiniKom EasyF

ZAS HD SAT

Modulación y codificación de un canal propio HD generado a partir de 
un receptor satélite (fuente).

El canal está disponible en todas las tomas sin necesidad de otros 
receptores satélites adicionales.

Fuentes A/V analógicas 

y/o HDMI:

• RX SAT
• Android TV
• DVD / Ordenadores
• Tabletas
• Video Consolas
• DVR (CCTV)

Un servicio en
un MUX DVB-T 
o DVB-C

Generación de un múltiple digital, con una 
señal procedente de una fuente analógica o 

digital (HDMI).

A través de la interfaz web integrada en el módulo

 NOTA DE CONFIGURACIÓN: Para que el modulador y el ordenador se comuniquen a través del puerto Ethernet, la dirección IP de cada uno de ellos han 
de pertenecer a la misma red.

Para ello, copie los tres primeros octetos de la dirección IP del modulador en la dirección IP que vaya a asignar a su ordenador; el último octeto ha de ser 
diferente. Por ejemplo si el modulador tiene la IP 172.020.022.201, asigne a su ordenador una IP como 172.020.022.100.

Mediante el mando programador universal
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VISTA TRASERAVISTA FRONTAL

1 Conexión alimentación 
2  Conexión Ethernet
3 Conector programador
4 Entrada lazo RF
5 Salida RF

1 Entrada componentes YPbPr
2 Entrada vídeo compuesto CVBS 
3 Entrada audio analógica (L/R)
4 Entrada HDMI
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Modulador 
COFDM

Modulador 
QAM

Salida
DVB-T 
DVB-C

Entrada 1
Y,Pb,Pr 
CVBS
HDMI 

Entradas

Vídeo
3 x RCA (Y, Pb, Pr)

1 x RCA (CVBS)

Audio 2 x RCA (L, R)
Vídeo + Audio 1 x HDMI
Encoder Vídeo
Formato de salida MPEG-2 / H264

Resolución
480i, 480p, 576i, 576p, 
720p, 1080i & 1080p

Auto-scan de la resolución de entrada (1)

Relación aspecto 4:3, 16:9 y pass through

GOP 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24 ó 30
Encoder Audio

Formato de salida
Dolby Digital AC-3 (sólo lazo digital) o

MPEG1 Layer2 (entrada analógica o 
HDMI PCM)

Tasa de muestreo kHz 48
Salida
Banda de frecuencias MHz 46...862
Nivel máximo de salida dBµV 115 (103 con lazo de salida activado)
MER dB >40
Espúreos dBc -60

QAM

Modulación 16, 32, 64, 128, 256

BaudRate Mbaud 6,9

Roll-off % 15
Código Reed Solomon

Modo espectro Normal / Invertido

Pasos frecuencia kHz 250

COFDM

Modulación QPSK, 16QAM, 64QAM

Intervalo de guarda µS 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Ancho de banda MHz 6, 7, 8

Cell_id Editable

Pasos frecuencia kHz 125 / 166

PSI

Transport Stream ID Editable

Original Network ID Editable

Network ID Editable

LCN Editable

NIT Manual / Automático

SDT Manual / Automático

Tipo LCN Generic / UK / NorDig V1 / NorDig V2

Network Name Editable
Service PID Editable

Service Name Editable

Service ID Editable

General
Tensión de alimentación Vdc 12 ... 24
Consumo W <16
Índice de Protección IP 20
Tª de funcionamiento ºC / ºF 0 ... 45 / 32 ... 113

Dimensiones (Anc x Al x Pr)
mm
in.

50 x 216 x 180
1,97 x 8,50 x 7,09

Peso gr. ?????
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(1) La resolución de salida es igual a la de entrada (fuente de señal)

ENCODER MODULADOR
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 Encoder modulador

 Fuente de alimentación (Ref. 562801)

 Soporte individual (Ref. 567401)

 Accesorios de conexión

Voltaje entrada V~ 99 - 254
Frecuencia Hz 50 - 60
Voltaje salida Vdc 18
Corriente salida máx. A 1,25

FUENTE DE ALIMENTACIÓN




