
Bastidor de empotrar de 4 módulos para placa de calle Ultra. Está formado por un soporte
metálico, que permite fijar firmemente los módulos sin tener que utilizar tornillos, y por un
marco realizado en aluminio fundido a presión, tratado con cataforesis para aumentar la
resistencia a la corrosión química y ambiental, comprendidos los rayos UV. Espesor que
sobresale de la pared: 10 mm. Se puede utilizar en cajas de empotrar art. 3110/4 y 3110/4A
con posibilidad de instalar los módulos horizontalmente uno al lado de otro. Dimensiones:
125,5x408x35mm
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SISTEMAS COMPATIBLES

Audio/video Simplebus 2 con fuente de
alimentación art. 4888C

Sí

Audio/video Simplebus 2 con fuente de
alimentación art. 1210/1210A

Sí

Audio Simplebus 2 con fuente de
alimentación art. 1210/1210A

Sí

Audio/video Simplebus 1 Sí

Audio Simplebus 1 Sí

ViP Sí

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tipo Modular

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Altura (mm) 408

Anchura (mm) 125.5

Profundidad (mm) 35

Peso del producto (g) 1190

DATOS GENERALES

Tipo de material de revestimiento Metálico, Plástico, Fundición a presión de aluminio

MONTAJE/INSTALACIÓN

Montaje de empotrar Si
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Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso y se refieren a la última versión del producto lanzada.Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso y se refieren a la última versión del producto lanzada.
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