
DISTRIBUCIÓN (5-2300 MHz)

Punto Terminación de Red TV

www.sateliterover.com
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Puntos de terminación de red o PAU TV indicado como distribuidor de señal en el  interior de la vivienda. 
Diseñado para instalaciones con doble bajante según Reglamentación ICT. 
Fabricados en chasis de zamac y conexión mediante conector tipo F.    

82089  82091  82093  

REFERENCIA 82089 82090 82091 82094 82092 82093

Modelo PTR 2 PTR 3 PTR 4 PTR 5 PTR 6 PTR 8

Entradas 2 2 2 2 2 2

Salidas 2 3 4 5 6 8

Pérdidas de
inserción (dB)

47-470 MHz
470-862 MHz
950-2300 MHz

3,5
4,0
5,5

5,0
5,5
7,5

6,5
7,0

10,5

9,0
9,5

12,0

9,5
10,0
13,0

11,0
11,5
14,0

Rechazo entre salidas (dB) >30 >30 >20 >20 >20 >20

Paso de corriente 2 Salidas 3 Salidas 4 Salidas 5 Salidas 6 Salidas 8 Salidas

Cantidad / Embalaje 1 / 12 1 / 12 1 / 12 1 / 12 1 1

OUT 1       IN 1         IN 2  

75 Ω  

OUT 2     OUT 3      OUT 4  


