
Unidad de control Simplekey Advanced autónoma para adjuntar a un lector autónomo Comelit.
De esta manera al "separar" la unidad de control del propio lector dotamos al sistema de una
seguridad adicional. Contiene 1 entrada y 1 salida de alarma. 1500 llaves electrónicas
memorizables. Permite la gestión de llaveros "Pass" y gestión de historial de eventos. Permite la
conexión en red RS485 de hasta 32 módulos en una única instalación para la gestión del
sistema desde PC mediante art. SK9073. Programación de los sistemas mediante software PC
art. SK9091. Se debe instalar un SK9020 por cada lector Simplekey autónomo indistintamente
de su formato. Alimentación a 12-24 V CA/ CC. Medidas de la caja de PVC: 55 x 85 x 20 mm. Se
completa con lectores remotos SK9030I/SK9031/SK9032.
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DATOS GENERALES

Altura (mm) 55

Anchura (mm) 85

Profundidad (mm) 20

Montaje de superficie Sí

FUNCIONES PRINCIPALES

Sistema de Control de Acceso Sí
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Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso y se refieren a la última versión del producto lanzada.Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso y se refieren a la última versión del producto lanzada.
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