
Cámara Safire Turret 5 Mpx

Visión a todo color

Lente 3.6 mm / True WDR

F1.0 para una mejor iluminación

Iluminación minima 0.0005 Lux

Iluminación LED blanca hasta 20m

Safire

Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica

Gama ULTRA

High Performance CMOS

5 Mpx (2560x1944)

Salida 4 en 1

Lente 3.6 mm

Color 0.0005 Lux

Night Color

Alcance 20 m Led blanco Smart Light

WDR

3DNR

Impermeable IP67

SF-T943CW-5U4N1



Especificaciones

Marca Safire

Gama ULTRA

Sensor de imagen 5 Mpx Night Color (Visión nocturna a color)

Resolución 5Mpx (2560x1944) a 20 FPS

Lente 3.6 mm (H: 80.1º)

Iluminación mínima 0.0005 Lux @F1.0

Iluminación LED Hasta 20 m con LED blanco

Día / Noche Color

Salida de vídeo 1 x BNC HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS

Funciones básicas Menú OSD

Funciones OSD configurables True WDR (130dB), 3D-NR, HLC, BLC, AGC, Privacy Mask, Motion Detection, Mirror Smart Light

Funciones avanzadas NightColor: Presenta imagen a color con 0 lux de iluminación

Alarma No dispone

Audio No dispone

Alimentación DC 12 V / 3.5 W max.

Grado de protección Impermeable IP67

Temp. funcionamiento -40º C ~ +60º C

Material Metal

Dimensiones 109.82 (?) x 85.56 (Al) mm

Peso 350 g


