
          
Descripción del producto Product description

 Roseta de superficie con 1 conector RJ45 Cat. 6
 Cumple la normativa ICT2
 Diseño robusto y fácil instalación
 Fabricado con plástico ABS retardante de llama

 Termination box with 1 Cat. 6 RJ45 Connector
 Compliant with normative ICT2
 Robust design and easy installation
 Made with flame retardant ABS plastic

Especificaciones técnicas / Technical specifications

Resistencia de contacto
   Contact resistance 100 mΩ

Resistencia de aislamiento
   Insulation resistance 1.000 MΩ

Color
   Color

Blanco
White

Durabilidad del conector RJ45
   RJ45 connector life time

>750 ciclos
>750 cycles

Rango de temperatura de trabajo
   Operating temperature range 0 oC ~ 70 oC

Rango de temperatura almacenamiento
   Operating temperature storage -40 oC ~ 85 oC

Material
   Material ABS

Dimensiones
   Dimensions

Alto 65,5 mm, Largo 49,2 mm, Ancho 25,2 mm
High 65,5 mm, Long 49,2 mm, Width 25,2 mm

El propietario de la marca se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso / The brand owner reserves the right to modify the technical specifications without
previous notice
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Producto Marca Código

Roseta de superficie 1 RJ45 Cat. 6
Termination box 1 Cat. 6 RJ45 Tecatel ICT-RO1C6
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