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Control Automático de GananciaCanales configurables
por el instalador

Alta selectividad

¡NUEVA TECNOLOGÍA DIGITAL!

SZB+550

SZB+550

LTE 5G

* Garantía sujeta a los términos y condiciones generales

3 años
de

garantía *



Características principales:
• Configuración sencilla y manual, por el propio instalador.
• Una sola referencia en stock para toda la banda UHF (C21... 48).
• Compatible con las cabeceras existentes, mismo formato, misma alimentación.
• Control automático de ganancia / estabilidad del nivel de salida.
• Filtro ajustable desde monocanal a tetracanal.
• Mayor rango dinámico de entrada (permite trabajar con señales más débiles).
• Bajo nivel de figura de ruido.
• Montaje sin herramientas sobre bases-soporte de fijación mural.

SZB+550
Pº Miramón, 170
20014 San Sebastián - SPAIN
Tel.: +34 943 44 88 00 - Fax: +34 943 44 88 20
television@ikusi.com - www.ikusi.tv

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo SZB+550

Ref. 2260

Sistema de TV AM-TV / DVB-T

Conexión F hembra

Banda cubierta MHz 470 - 694

Ancho de banda del filtro
Canal

MHz

1

8

2

16

3

24

4

32

Nivel de entrada dBμV 40 - 90

Control Automático de Ganancia dB 50

Regulación nivel de salida dB 30

Nivel de salida típico (IMD3 -35 dB) dBμV 121

Selectividad a final de canal ±1 MHz dB 26

Pérdida retorno salida Z dB > 10

Pérdidas de paso en la salida Z dB 0,5

Alimentación VDC +24

Consumo típico mA 250

Temperatura de funcionamiento ºC 0 ... + 45

Configuración de canal de forma rápida y sencilla

Comparativa de selectividad entre,
el amplificador de Ikusi SZB+550 y otro del mercado
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