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SE-CAM2BIP/ 250111893 Tecatel Cámara Tecatel IP 2MP, 1/2.7 POE INT. 1080P 

Sensor de imagen/Image Sensor 1/2.7"  Baja iluminación CMOS Sensor
Resolución/Resolution 2MP 1080P
Píxeles efectivos/Effective Pixels 1920(H)*1080V)
Compresión/Compression H.264/H.264+/JPEG/AVI
Sistema TV/TV System PAL/NTSC

Obturador electrónico/Electronic Shutter Time Auto: PAL 1/25-1/10000Seg; NTSC 1/25-1/10000Seg

Relación SN / S/N Ratio ≥52dB
Sistema de escaneo/ Scanning System Progresivo
Video Output Red

Distancia focal/Focus Length 2.8-12mm 
Control focal/Focus Control Manual
Tipo de lente/Lens Type Varifocal
Píxeles/Pixels 3MP

LEL Infrarrojo/Infrared LED 42µ x 4PCS
Distancia infrarrojos/Infrared Distance 40M
Corrección IR/IR Status Por debajo de 10 Lux por CDS
Encendido IR/IR Power On CDS Auto Control

Red/Ethernet RJ-45 (10/100Base-T)

Protocolo/Protocol TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,
RTCP,NTP,SMTP

ONVIF Soporta ONVIF 2.4
P2P SI, Soporta QR
POE Opcional, Soporta IEEE 802.3af
Retraso de vídeo/Video Delay 0.3S (Dentro de la LAN)

Día/Noche / Day/Night Color/ B&N (IR-CUT )

Configuración de imagen / Image Config Saturación/Brillo/Contraste /Nitidez, Espejo ,3D NR , 
Balance blancos, FLK

BLC SI
Detección de movimiento / Motion Detection SI
Máscara privacidad/Privacy  Masking 3 Zonas rectangulares
Modo grabación/Recording Mode NVR/NAS/CMS/Web
Tarjeta SD / SD Card NO

Material chasis/Housing Metal , IP66
Filtro de corte/Anti-cut Bracket NO
Filtro de corte IR/IR Cut Filter SI
Temperatura de 
operación/Operation Temperature -20℃ ~ +60℃ RH95% Max

Temperatura de almacenamiento/Storage 
Temperature -20℃ ~ +60℃ RH95% Max

Alimentación/Power Source DC12V±10%, 1000mA
Dimensiones/Dimension 200(W)x 171(H)x 83(D) mm
Peso/Weight 1400g

GENERAL

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS
CÁMARA/CAMERA

LENTE/LENS

VISIÓN NOCTURNA/NIGHT VISION

RED/ETHERNET

CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA/CAMERAS FEATURES


