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K-201 GRF

Material

Plástico ABS
Color blanco 
RAL9003

Aluminio inyectado
Color grafito 
2,5mm de espesor

KIT AUDIO K-201 GRF

Kit portero electrónico de un pulsador de llamada.

Placa ROCK antivandálica (índice IK-09) y estanca (índice IP-44), fabricada en aluminio 

inyectado en color grafito. 

Iluminación permanente en la placa. 

Llamada electrónica con señalización acústica en placa, de llamada en curso. 

Rejilla de sonido de doble tabique, que impide el acceso de objetos punzantes al interior. 

Tornillos antivandálicos de seguridad y llave especial.

Pulsadores de llamada metálicos, enrasados en el perfil y aislados eléctricamente.

Caja de empotrar M. 

Transformador TF-104.

Teléfono T-500 con llamada electrónica.

Admiten hasta 3 teléfonos en la misma vivienda.

Utiliza abrepuertas 12V AC (corriente alterna). No incluye abrepuertas.

11242014B

85(An) x 221(Al) x 56(P) mm

Dimensiones

Exteriores: 
144(An) x 144(Al) mm
Empotrado: 
131(An) x 131(Al) x 45(P) mm
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K-201 GRF / ACCESORIOS

Referencia 
Código

Dimensiones (mm) Descripción Material

VIS-295/GRF
11290499A

152(An) x 144(Al) x 58(P) Visera para placas chalet Rock. Aluminio 
inyectado
Color grafito
2.5mm espesor

MP-VIS/GRF
11290496A

157(An) x 153(Al) x 74(P) Caja de superficie con visera integrada para placa chalet 
Rock.

Aluminio 
inyectado
Color grafito
2.5mm espesor

MP/GRF
11229509A

144(An) x 144(Al) x 45(P) Caja de superficie para placa chalet Rock. Aluminio 
inyectado
Color grafito
2.5mm espesor


