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AP UBIQUITI UAP-AC-LR

Ubiquiti Networks UAP-AC-LR, 1000 Mbit/s, 867 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, 183 m,
AES,TKIP,WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2, 24 V

Part Number: UAP-AC-LR

SKU: CN21316015

Fabricante: Ubiquiti Networks
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PVP: 153,61 €

Ubiquiti Networks UAP-AC-LR. Rango máximo de transferencia de datos: 1000 Mbit/s, Velocidad 
máxima de transferencia de datos (5 GHz): 867 Mbit/s, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de 
datos: 10,100,1000 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: AES,TKIP,WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2. 
Voltaje de entrada: 24 V, Corriente de entrada: 0.5 A, Consumo de energía (max): 6,5 W. Color del 
producto: Blanco, Certificación: CE, FCC, IC. Ganancia de la antena (max): 3 dBi

Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 5 - 95%
Intervalo de temperatura operativa -10 - 70 °C
Peso y dimensiones
Altura 43,2 mm
Ancho 175,7 mm
Peso 240 g
Profundidad 175,7 mm
Puertos e Interfaces
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 1
Control de energía
Consumo de energía (max) 6,5 W
Corriente de entrada 0.5 A
Voltaje de entrada 24 V
Seguridad
Algoritmos de seguridad soportados AES,TKIP,WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2
Antena
Cantidad de antenas 1
Ganancia de la antena (max) 3 dBi
Diseño
Botón de restaurar Si
Certificación CE, FCC, IC
Color del producto Blanco
Interno No
Características
2,4 GHz Si
5 GHz Si
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz) 867 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos 10,100,1000 Mbit/s
Rango máximo de transferencia de datos 1000 Mbit/s
Rango máximo en interiores 183 m
Empaquetado
Kit de montaje Sí


