
ECO T (pág.10)Características (PT) / Characteristics  (EN)45556065Referência / Reference013Q#223Q#023Q#033Q#Diâmetro Total / Size (mm)452X490532X575588X637659X714Faixa de Frequência / Frequency Range (GHz)10,5 - 1310,5 - 1310,5 - 1310,5 - 13Ganho a 12,75Ghz / Gain at 12,75GHz (dB)33,535,436,437,5Acabamento / FinishPolyesterPolyesterPolyesterPolyesterDiâmetro de Fixação / Master Clamp (mm)0/00/00/00/00/00/00/00/0Material da Estrutura / Back Mount Material0000Peso Total / Total Weight (Kg)0,80/0,541,16/1,021,26/0,791,15/0,00ECO-T (pág.12)Elevação / Elevation (°)

OFF-SET

60 ECO-T

MECHANICAL CHARACTERISTICS

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Total Size
Dish Material
Structure Material
Mounting Diameter (mm)
Elevation (in 3 different adjusting position availiable)

LNB Support Diameter 
Stuctrure Weight
Dish Weight
Finishing

Frequency Band
Electrical Diameter
Off-Set Angle
F/D

Focal Distance

Gain at 10.75 GHz

Gain at 11.75 GHz
Gain at 12.75 GHz
Eficiency
Half Angle Potency (-3dB)(12.75 GHz)

632 x 583 mm
Steel

Galvanized Steel
25 - 40
0º - 90º
40 mm
1,1 Kg
1,2 Kg

Epoxy Polyester RAL7035

10,7-12,75 GHz
586 x 538 mm

23º

0,65
346 mm

34,49 dB

35,23 dB
35,67 dB

> 72 %
2,7º

DTP0142  |  REV001  |  RV01/2018     FAMAVAL - Criações Metálicas Adauta, S.A.


	Página 1

