
Comprobador CCTV multifuncional 

de muñeca

Admite cámaras HDTVI, HDCVI, 

AHD, CVBS e IP

Resolución de tester hasta 4K

Pantalla LCD color 4"

Batería integrada de 2400mA

Sencillo manejo

Safire

Comprobador CCTV multifuncional de muñeca para cámaras HDTVI, HDCVI, AHD, analógicas CVBS e IP

Pantalla LCD 4" táctil

Resolución 800x480

Decodifica la imagen de cámaras hasta 8 Mpx HDTVI, HDCVI, AHD, CVBS e IP

Entrada de vídeo BNC

Entrada / Salida de audio

Controlador y analizador PTZ múltiples protocolos

Batería recargable de Lítio 7.4V 2.4Ah

Salidas de alimentación DC 12 V y alimentación PoE

Menú multi-lenguaje

SF-TESTER-ARM-5N1-4K



Especificaciones

Marca SAFIRE

Pantalla IPS 4” resolución 800x480

Formatos HDTVI / HDCVI / AHD / Analógico / CVBS / IP (4K)

Ajustes de vídeo Brillo, contraste y saturación

Entradas BNC (TVI/CVI/AHD/CVBS), RS485, RJ45 (UTC/SCAN), Audio

Salidas No dispone

PTZ RS485

Comunicación WiFi, RJ45 10/100/1000M

Cable Tester Accesorio independiente

Herramientas Herramienta informativa cable RJ45 | herramienta de cálculo de capacidad de disco duro | Test TDR RJ45

Alimentación Batería de Litio 7.4 V 2400 mAh

Cargador DC 12V 3A

Temp. funcionamiento -10º C ~ +50º C

Dimensiones / Peso 126 mm x 83 mm x 33 mm / 320 g


