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Televés se reserva el derecho de modificar el producto

Amplificador de vivienda "F"
3 salidas (2+TV): VHF/UHF/FI + C. Retorno

pasivo

Amplificador de vivienda de 3 salidas (2+TV), para ampliar la red
doméstica de televisión. Amplifica la banda de terrestre y satélite,
con paso del canal de retorno pasivo.
La salida TV ofrece una ganancia más baja para ser conectada
directamente al televisor (sin instalar una toma).
Desde cualquier salida puede controlarse un LNB.

Ref.5530

Ref. lógica

EAN13 8424450055304

Destaca por

Diseño discreto y de tamaño comedido
Fuente conmutada integrada de alto rendimiento: consumo reducido (40% menos que un amplificador estándar)
Fabricación completamente automatizada y sometida a rigurosos controles de calidad

Características principales

Control de ganancia manual, protegidos por una tapa abatible
Atornillable en pared
Conectores "F"
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Especificaciones técnicas

Salidas 3 (2+TV) (F)

Margen de frecuencias MHz 5...30 (RET) 47...862 950-2150

Ganancia

dB

-9
(-16 @ TV)

19
(11 @ TV)

21
(13 @ TV)

Margen de regulación
de ganancia - 12 -

Ecualizador - - -

Nivel de salida DIN 45004B Vout dBμV - 111 114

Figura de ruido dB - 4 3

Tensión/frecuencia de red V~/Hz 207...253/ 50...60

Consumo total AC W/mA < 3,6 / 34

Paso de corriente DC S/E mA 300 máx

Índice de protección IP 20

Margen de temperatura de funcionamiento ºC -5 ... +45


