
LG 262

Código 9000345

Entradas y bandas 2: VHF / UHF (C21-C48)

Número de salidas 1

Tipo de conector F Hembra

Rango de frecuencia 47 - 230 / 470 - 694 MHz

Ganancia VHF 24±1 dB

UHF 24±1 dB

Regulación de ganancia VHF 12 dB

UHF 10 dB

Figura de ruido VHF ≤ 2.5 dB

UHF ≤ 2.5 dB

Pérdidas de retorno de
entrada

VHF ≥10 dB

UHF ≥10 dB

Pérdidas de retorno de salida ≥10 dB

Nivel de salida DIN 45004 B IMD3 -60 dB 105 dBµV

Clasifi cación selectividad RED         1

Consumo máximo 75 mA

Tensión de alimentación 12 a 24 VDC

Consumo de corriente 75 mA

Dimensiones (An. x Al. x P) sin caja 97 x 60 x 22 mm

con caja intemperie 115 x 138 x 53 mm

embalaje individual 120 x 148 x 66 mm

Accesorios incluidos Caja de exterior y brida de 300 x 14.8 mm

Dimensiones caja master 350 x 255 x 320 mm

Unidades por caja master 20 pcs

Código EAN 13 8436545306680

 

Especifi caciones técnicas. Amplifi cadores de mástil baja ganancia serie LG
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