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Adaptador de tensión sistema Simplebus 2. Utilizar en instalaciones con el alimentador art.
1210/1210A.

SK9015A

ADAPTADOR DE TENSIÓN. SIMPLEBUS 2

VIDÉOPORTERO

ALIMENTADORES Y ACCESORIOS  



SISTEMAS COMPATIBLES

Audio/video Simplebus 2 con fuente de
alimentación art. 1210/1210A

Yes

Audio Simplebus 2 con fuente de
alimentación art. 1210/1210A

Yes

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Tipo de fuente de alimentación Alimentación desde el bus de videoportero

Absorción máxima (W) 0.4

Tensión en salida (VDC) 31

Potencia de salida nominal (W) 3.41

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD

Humedad de funcionamiento (RH max)
(%)

25 ÷ 95

Clase ambiental IV

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Certificaciones CE RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE
(EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Temperatura de funcionamiento (°C) -25 ÷ 55

Tensión de alimentación 33VDC
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